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Caratteristiche 
Polistone 80 è una protettivo poliuretanico bicomponente in emulsione acquosa ottenuta da una combinazione di 
speciali polimeri le quali consentono intensa reticolazione, rapidi indurimenti e lunghi pot-life. Polistone 80 è 
resistente alla luce (raggi UV) con minimi indici di ingiallimento e assenza di sfarinamento. Possiede una buona 
resistenza agli agenti atmosferici, alle sostanze chimiche diluite. 
TRASPARENTE VOC lim 140 g/l – VOC reale 45 g./l 

 

Campi di applicazione 
Per una protezione finale opaca su pavimenti realizzati con Pietra di Venezia® pur mantenendo la resistenza alla luce. 
Temperatura d’esercizio da -10°C a  +40°C.. 

 

Preparazione superfici 
Pulire perfettamente la superficie che dovrà risultare sana, stagionata, asciutta e sufficientemente ruvida per 
permettere una efficace e duratura adesione del rivestimento alla stessa. L’umidità residua e/o in controspinta può 
indurre la formazione di bolle  o sollevamenti localizzati. 

 

Modalità di impiego 
Unire 100 parti di base con 20 parti in peso di reagente POLISTONE 80 preventivamente ben mescolato. Mescolare 
bene i due componenti con miscelatore a basso numero di giri. Applicare con pennello, rullo, spruzzo airless, a 
temperature non inferiori ai 10°c. e con UR minore del 65% diluendo il tutto con un 30%  medio di acqua pulita, 
tiepida e non dura.  
 
 

Dati tecnici ed applicativi 

Specifiche tecniche Risultati ottenuti miscelando Base + Reagente 

Metodo di 
analisi 

 

**Peso specifico  1,00 – 1,20 gr/cmᶟ a 20 ± 2°C ASTM D 1475 

**Residuo secco 65-72%secondo le modalità interne test lab. ASTM D 2369 

**Punto di infiammabilità non infiammabile ASTM D     93 

**Viscosità a 25± 2°C 500 - 800 mPa s ASTM D 2196 

*Diluizione 

 

prodotto diluibile con acqua pulita, tiepida  e non dura in 
percentuale pari al 30% del prodotto totale. 

       13 IST 21 

*Durata miscela pot-life massimo: 2 ore a 20 ±  2°C ed a ca. 65 ± 10% HR        13 IST 22 

*Essicazione e indurimento 

 

al tatto 5 – 8  h a ca. 20 ±  2°C ed a ca. 50 ± 10% HR. Indurimento 
del film: 3-5 giorni in funzione della temp. ambiente, tendenza alla 
vescicatura e all’annebbiamento con basse temperature (<10°C) ed 
alta U.R. (>65%) 

       13 IST 04 

   

**Ricopertura 
dopo 12 ore in funzione della temperatura , non otre le 20 ore. 
Compatibilità e sovraverniciabilità, consultare Ufficio Tecnico 

       13 IST 04 

POLISTONE 80 
Protettivo Poliuretanico 

bicomponente,  
opaca dell’acqua 
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*Consumo e Resa 

 

(teorica per strato) – 80 – 120 gr./m², allo spessore consigliato di 50 
– 65 micron 

       

     13 IST 03 

*Aspetto film Versione opaca / 

Numero degli strati 
uno o due strati a seconda dello spessore e delle resistenze 
ch./meccaniche richieste. 

/ 

Lavaggio attrezzi con diluente poliuretanico o acqua / 

Conservazione a magazzino 
mesi 6 nella confezione originale ben chiusa in ambienti areati ed 
asciutti 

/ 

Dati tecnici 

 

Dopo 7 giorni a 25 ± 2°C Il prodotto non è autoportante 
UNI10966, ma condizionato dal supporto, provini non a film ISO 
604 (alto spessore) 

   / 

 Adesione  Cls (MPa) ASTM D 4541 >1,5 
 Abrasione (1kg 1000giri) ASTM D 4060 <30mg 
 Durezza superficiale Shore > 98 
 Allungamento Rottura > 98 

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo, airless con temperature non inferiori a 10° 
C, attenzione con applicazioni in ambienti con U.R. maggiori del 
65% (comparsa di bolle e difetti di adesione ). 

 
  / 

Confezioni  Disponibili in confezioni in plastica (secchielli) / 
Norme da osservare Scrupolosa osservanza delle norme igieniche generali in uso 

previste per la manipolazione delle suindicate resine. Per ulteriori 
informazioni vedi ns. scheda di sicurezza 

   / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze 
*: Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo , provini non a film. RIF. ISO. 604 (alto 
spessore).  
** :Valori tipici 
 
 
N.B. i dati su riportati valori si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere 
sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. 
 
 


