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Caratteristiche 
Polistone 991FAP è una finitura poliuretanica bicomponente a base acqua ultra opaca, ottenuta da una combinazione 
di speciali resine le quali consentono intensa reticolazione, rapidi indurimenti e lunghi pot-life. Polistone 991FAP è 
resistente alla luce (raggi UV) con minimi indici di ingiallimento e assenza di sfarinamento. Possiede una buona 
resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche. 

 

Campi di applicazione 
Per strati finali OPACHI su pavimenti realizzati con Pietra di Venezia® , mantenere la resistenza alla luce ed inibire lo 
sfarinamento dei rivestimenti sottostanti. Su supporti assorbenti può produrre un effetto bagnato. Non applicare a 
temperature inferiori ai 12°C. 

 

Preparazione superfici 
Pulire perfettamente la superficie che dovrà risultare sana, stagionata, asciutta e sufficientemente ruvida per 
permettere una efficace e duratura adesione del rivestimento alla stessa. 

 

Modalità di impiego 
Unire 100 parti di base con 10 parti in peso di Reagente  POLISTONE 991FAP “B”. Mescolare bene con miscelatore a 
basso numero di giri. Applicare con pennello, rullo, diluire al massimo con il 10% di acqua. 
 

Dati tecnici ed applicativi 

Specifiche tecniche Risultati ottenuti miscelando Base + Reagente Metodo di analisi 

Diluizione      prodotto diluibile con acqua pulita, al massimo al 10%         

Durata miscela pot-life massimo: 2 ore a 20 ±  2°C ed a ca. 65 ± 10% HR         

   

Ricopertura Tra le 3 e 10 ore in funzione della temperatura.         13 IST 04 

Consumo e Resa 40 – 50 gr. (resa teorica per strato) 13 IST 03 

Aspetto film Ultra opaco / 
   
Numero degli strati uno o due strati a seconda dello spessore e delle resistenze  / 

Conservazione a magazzino 
 
mesi 12 nella confezione originale ben chiusa in ambienti areati ed 
asciutti 

/ 

Applicazione Pennello, rullo, con temperature non inferiori a 12° C.      / 
  

Norme da osservare Scrupolosa osservanza delle norme igieniche generali in uso previste 
per la manipolazione delle suindicate resine. Per ulteriori 
informazioni vedi ns. scheda di sicurezza 

     / 

 
 

N.B. I dati su riportati valori si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere 
sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.  
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