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PROTETTIVI CICLO NATURALE PER LA LINEA PIETRA DI VENEZIA
®

 
 

Caratteristiche 
Il ciclo di finitura “NATURALE”  San Marco 1-2-3 si compone di tre tipologie di prodotti, un protettivo antisalino (san marco 1) una 
protettivo intermedio (san marco2) e delle cere per l’applicazione finale a miglioramento della protezione e come prodotti di  facile 
manutenzione (cere lucide o satinate). Tali prodotti applicati in sequenza sui pavimenti della Linea PIETRA DI VENEZIA® li 
proteggono principalmente da fenomeni di bagnatura, ed in secondo ordine anche da macchie derivate da aspersione di liquidi vari 
tipo vino, olio, caffè etc., sono comunque da evitare i  ristagni d’acqua o altri di liquidi per tempi troppo lunghi rimuovendoli dal 
pavimento il prima possibile. 

Campi di applicazione 
Per le opere di trattamento protettivo antiacqua e antimacchia dei pavimenti della Linea PIETRA DI VENEZIA® 

Vantaggi 
- Prodotti monocomponenti pronti all’uso 
- A base acqua 
- Di facile applicabilità 
- Ciclo specifico per il trattamento protettivo dei pavimenti realizzati con i prodotti della Linea PIETRA DI VENEZIA® - 

Supporti idonei 
Pavimenti della Linea PIETRA DI VENEZIA® 

Preparazione dei supporti 
I pavimenti della Linea PIETRA DI VENEZIA® per essere idonei al ciclo di protezione devono presentarsi privi delle efflorescenze saline 
tipiche dei pavimenti magnesiaci, e pertanto dopo 3-5 giorni o più dalla  posa in relazione alle condizioni di maturazione e quindi della 
corretta asciugatura saranno oggetto di una operazione preliminare volta alla rimozione delle suddette efflorescenze. 
La rimozione delle efflorescenze verrà eseguito mediante un accurato passaggio delle superfici con monospazzola e disco bianco, 
seguito da una accurata aspirazione della povere superficiale residua o, per una miglior pulizia, lavare il pavimento procedendo con 
l’aspirazione accurata dell’acqua superficiale recuperando anche lo sporco e la polvere in essa contenute. Tali operazioni saranno 
effettuate, in via cautelativa, anche quando si è proceduto alla levigatura del pavimento della Linea PIETRA DI VENEZIA®, sia se si è 
operato con una levigatura a secco che a umido, e, in questo ultimo caso, dopo aver atteso quanto basta per la corretta asciugatura 
del pavimento. 

Modalità di impiego 
• Applicare, SAN MARCO 1 diluito 1:1 con acqua, sul pavimento con rullo in microfibra in modo uniforme e continuo, 

lasciando un velo di prodotto sulla superficie (evitare di dare “poco prodotto” che nella fase di “rullatura” causerebbe la 
formazione di microbolle di aria che dopo l’asciugatura si vedrebbero). Appena la prima mano è asciutta al tatto, procedere 
con una seconda mano di SAN MARCO 1 senza diluizione.  

• Ad asciugatura completa del SAN MARCO 1, dopo almeno 6-8 ore, applicare il SAN MARCO 2, puro come fornito, utilizzando un 
vello spandicera o un panno in microfibra. 

• Ad asciugatura del SAN MARCO 2 (circa 1-2 ore) passare alla 3 fase del ciclo di protezione applicando una cera,  o 
metallizzata scegliendo tra le cere METEOR MAXIMA (lucida) o METEOR MATT (satinata) oppure una cera solida naturaale TOP 
COAT 

• Volendo possono essere applicate più mani di cera a distanza di un paio d'ore c.a. tra ogni mano.  
• Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.   

Consumi : 

• Con SAN MARCO 1 si realizzano c.a. 10/15 m
2 

per kg di prodotto in funzione dell’assorbimento del supporto. 
• Con SAN MARCO 2 ( sopra SAN MARCO 1) si realizzano 20-30 mq per kg di prodotto  
• Con LE CERE METEOR MATT O METER MAXIMA  si realizzano circa 20-25 mq con 1 litro di prodotto (in 2 mani) ulteriori mani 

di cera aumentano i tempi di manutenzione e le performance protettive. 
• Con la cera TOP COAT a base di cere d’api, cere e oli vegetali in due mani circa 10 mq. con un litro  
• E’ importante una corretta e periodica pulizia e manutenzione del pavimento per mantenere al meglio il ciclo di protezione 

dato che questo viene applicato su superfici naturali, prive di resine e polimeri e pertanto assorbenti, quali sono appunto i 
decorativi in PIETRA DI VENEZIA. 

 
Dati tecnici* ed applicativi** 

 
 Caratteristiche Protettivo 1 Protettivo 2          Ceratura 

 aspetto e colore liquido opaco bianco liquido opaco, bianco panna Per I dettagli specifici dei 

 odore leggermente alcolico tecnico Prodotti consultare le schede 

 diluizione pronto all’uso pronto all’uso Tecniche delle cere 

 peso specifico 1,05 1,018 METEOR MATT satinata 

 ph 7,0 ± 8,0 7,7 ± 0,5 METEOR MAXIMA lucida 

 temperatura di applicazione +15 - +25° C +15 - +25° C TOP COAT cera naturale in pasta 

 conservazione 6 mesi 12 mesi   

 N.B. I valori su riportati si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. 

prodotto destinato ad uso professionale 
Teme il gelo: conservare preferibilmente  a temperature > 10° C 
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