
 
 

 

 

 
 

 

PROTETTIVO BASE  
PER I CICLI DI FINITURA  DEI   RIVESTIMENTI  IN PIETRA DI VENEZIA 

®
 

 
Caratteristiche 

Da utilizzarsi preventivamente ai  cicli di finitura dei rivestimenti in Pietra di Venezia ® per la  sigillatura dei pori  e facilitare in tal 
modo l’applicazione dei protettivi finali,  ridurre i  consumi degli stessi ed evitare assorbimenti non omogenei che potrebbero creare 
tonalizzazioni indesiderate al rivestimento. 

Campi di applicazione 
Per le opere di trattamento preventivo e di base per la successiva applicazione dei  protettivi  dei pavimenti e decorativi verticali -  
VELLUTI VENETI®Microstone e degli altri prodotti della Linea PIETRA DI VENEZIA®  

Vantaggi 
- Prodotto monocomponente pronto  all’utilizzo o diluibile 1/1 con acqua a seconda delle esigenze 
- A base acqua 
- Di facile applicabilità 

Supporti idonei 
Realizzazioni effettuate con i Velluti Veneti® e con i Pavimenti in Pietra di Venezia® in generale 

Preparazione dei supporti 
I Prodotti della Linea PIETRA DI VENEZIA® per essere idonei al ciclo di protezione devono presentarsi privi delle efflorescenze saline 
tipiche dei pavimenti magnesiaci. 
La rimozione delle efflorescenze verrà eseguita, per le realizzazioni non soggette a levigatura, mediante un’accurata carteggiatura e 
successiva pulizia dalle polveri, che permetterà  al tempo stesso di lisciare le superfici. Anche per gli autolivellanti ed i terrazzi alla 
Veneziana si dovrà provvedere ad un’ accurata aspirazione della polvere superficiale residua o, per una miglior pulizia  ove si rendesse 
necessario, andrà lavato  il pavimento procedendo  con l’aspirazione dell’acqua superficiale recuperando così lo sporco e la polvere in 
essa contenute. Tali operazioni saranno effettuate,  in via cautelativa, anche quando si è proceduto sia con una levigatura a secco che 
a umido, in questo ultimo caso dopo aver atteso quanto basta per la corretta asciugatura del pavimento. 

Modalità di impiego  

• Dopo le fasi di carteggiatura / levigatura e pulizia,  applicare un mano di PROTETTIVO BASE, diluito 1 a 1 con acqua.Ad 
asciugatura avvenuta applicare la seconda mano di PROTETTIVO BASE  puro, utilizzando un vello spandicera o un panno in 
microfibra. 

• Ad asciugatura del PROTETTIVO BASE, (circa 1-2 ore o più in base alla temperatura ambiente) passare alla fase applicativa  dei 
protettivi a base di Cere naturali, Metallizzate o  poliuretaniche all’acqua, seguendo quanto riportato dalle schede dei singoli prodotti 
usati.  

• Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.   
 

Consumi : 
• 20/30 mq per litro di prodotto   

 
Dati tecnici* ed applicativi** 

 CARATTERISTICHE PROTETTIVO BASE 

 aspetto e colore liquido opaco, bianco panna 

 odore Tecnico  

 diluizione pronto all’uso – diluibile con acqua 

 peso specifico 1,018 

 ph 7,7 ± 0,5 

 temperatura di applicazione +15 - +25° C 

 conservazione 24 mesi in ambiente asciutto adeguato e confezione integra 

   Confezione Tanica da lt 5 
 
 
 
N.B. I valori su riportati si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in 
opera. 
prodotto destinato ad uso professionale 
Teme il gelo: conservare preferibilmente  a temperature > 10° C 
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