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Caratteristiche 
Il Protettivo TOP COAT è un protettivo naturale composto da un miscela di elementi naturali selezionati  
(principalmente cera d’api e cera carnauba) ideale per proteggere i decorativi realizzati in Velluti Veneti® Microstone e  
più in generale adatto a tutti i prodotti che utilizzano i leganti in Pietra di Venezia®. Se applicata regolarmente in 
piccole quantità permette di mantenere in buono stato nel tempo le parti trattate,  proteggendole da graffi e sporco. 
Top Coat è formulata con cere antingiallenti e rende la superficie morbida al tatto, idrorepellente e leggermente 
satinata. 

 

Campi di applicazione 
Tutte le superfici realizzate  in Velluti Veneti® e, in generale, tutte le superfici Pavimenti e Pareti realizzate con i 
decorativi a base del legante Pietra di Venezia®. 

 

Preparazione superfici 
Le superfici da trattare vanno preparate con l’applicazione del protettivo base (Velluti Veneti®) o protettivo 2     
(Terrazzi alla veneziana e autolivellanti realizzati con il Pavimento San Marco®) a seconda del tipo di prodotto 
utilizzato per la realizzazione del pavimento o del decorativo verticale. Consultare la scheda dei protettivi per i consigli 
di posa e diluzioni. Si può applicare il protettivo Top Coat anche su superfici ove è stato effettuato un trattamento 
protettivo a base delle ns. resine epossidiche all’acqua (Polistone 80 o Polistone FAP 991). 

 

Modalità di impiego 
Il prodotto è pronto all’uso, se ne consiglia l’applicazione a spatola in 1 o 2 mani a seconda delle necessità e 
considerando che l’effetto scivolatura ne garantisce una giusta applicazione in termini di quantità. Può comunque 
essere steso anche con un panno. A fine stesura lasciare asciugare la superficie  per 10/12 ore e poi lucidare. Se il 
prodotto viene tolto prima la pellicola protettiva sarà meno dura e resistente. Può essere lucidata anche con una 
matassina di lana d’acciaio finissima usata come fosse un panno. 
 

Dati tecnici ed applicativi 
Confezione  Barattolo lt 5 pronto all’uso  

  

Sovrapplicazione  Anche dopo 12 ore a lucidatura avvenuta. 

  

Essiccazione 
Da  15 minuti a 12 ore, in relazione alla quantità applicata e alla superficie 
trattata. 

Consumo e Resa 100 -120 gr/mq  nelle due mani.  

Temperatura di applicazione Min. 7 max 30° C. – U.R. < 85% circa 
  
Peso specifico  0,750  gr./lt. Circa (+/- 20 gr. Lt) 
  

Conservazione a magazzino mesi  24 nella confezione originale ben chiusa -   se aperta potrebbe essiccarsi 

TOP COAT  

Cera d’api 
Protettivo  a base di cera d’api,  

cera carnauba e oli vegetali 
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N.B. I dati su riportati valori si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere 
sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.  


